
最
大
1
9
0（
止
水
時
）

最大113（吐水時）

25°

2
8
6

280

最
大
3
0

施工位置250

湯
側
:カ
プ
ラ
先
端
ま
で
3
6
0（
参
考
値
）

水
側
:カ
プ
ラ
先
端
ま
で
3
6
0（
参
考
値
）

レバー切替
シャワー

取付面

90

190

80

φ61

166

3
0
0

2
7
0

※ホースストッパーの取り付け位置

ワンタッチカプラから400（参考値）

56

5
3
0（
参
考
値
）

3
5
0

2
6
0（
参
考
値
）

水
6
°

混合
 94
°

レバーハンドル

ワンタッチカプラ用

取り付けネジ スペーサー
取り付けネジ

2
5
3（
中
段
ネ
ジ
穴
使
用
の
場
合
）

スペーサー取り付けの場合

40

110

5
5

水受けボックス
取り付けネジ穴（左右）

45

断面図

7.5°

最
小
4
7（
吐
水
時
）

112

25

10°

蛇口中心から20～60　　
水受けボックス施工位置

11
0°

スパウト回転角度

　原水　　

ボタン切替
　浄水

※60を超え100までの場合は
スペーサー取り付け

引き出し長さ 350

取付穴径φ35～φ39

ブレードホース

水受けボックス

ホースストッパー

フレキシブルホースL=1,200

施工位置

Cリング　　　　　

フレキシブルホース

湯

回転角度前後50°

スペーサー

施工位置　　

（上段／中段／下段）

Ａ-Ａ
Ａ

Ａ

ストレート

G1/2 G1/2

逆止弁 逆止弁

3
4
5

232

L A11 0 M N

（単位：mm）

レバー角度調整品




