
24
0（
参
考
値
）

湯
側：
カ
プ
ラ
先
端
ま
で
35
0（
参
考
値
）

水
側：
カ
プ
ラ
先
端
ま
で
35
0（
参
考
値
）

171

90

ホースストッパー

25
1

17
0

190

19
9

逆止弁逆止弁

G1/2

施工位置 300

取り付けネジ施工位置

20～30（参考値）

取付面から90（参考値）
※湯水混合銅管の曲げ位置

20°

45
0

ワンタッチカプラ用
Ｃリング

129（参考値）

取付面

G1/2

ホースストッパー

フレキシブルホース

ワンタッチカプラ先端から380（参考値）
※ホースストッパーの取り付け位置 

レバー切替
（浄水／原水） 12

0°

レバーハンドル
回転角度90°

水
45
°

40
°

湯
10
°

混
合
35
° 360°調整可

スパウト回転角度

レバー切替

16
2

34
4（
止
水
時
）

38
7（
吐
水
時
）

261

φ52

10°

（シャワー／ストレート）

引き出し長さ380

25
°

60

水受けボックス

フレキシブルホースL=1,030

最
大
30

水受けボックス施工位置
蛇口中心より0～100

79取付穴径φ35～φ39

施工図

（単位:mm）

シングルレバー混合栓（ワンホール型）

■浄水カートリッジ別梱仕様
LS100MN／LS100MK［寒］

■浄水カートリッジ同梱仕様
LS106MN／LS106MK［寒］

図面品番：LS100MN+LH9805 食器洗い乾燥機専用 分岐水栓取り付け時


